96. Kreisprozesse.    (Der motorische Prozefi.)
genommene absolute Arbeit L± muB groBer sein, als die beim Riickgg von dem Kolben an die arbeitende Gas- oder Dampfmenge abgegeb* Arbeit Ly Der Unterschied dieser beiden Arbeiten, die von der Diagram kurve eingeschlossene Flache L, Fig. 195, ist die durch das Gestai iiach auBen abgegebene Arbeit, die zur tJberwindung der Eigenwid stande der Maschine und der angesclllossenen Nutzwiderstande die
Zu den Anderungen von Druck und Volumen, wie sie das Diagramm abbildet, treten bei den Dampfmaschinen wahrend eines Arbeitsspieles Anderungen in den Gewichtsmengen des ar-beitenden Dampfes, bei den Gas-maschinen auBerdem solche der chemischen Beschaffenheit.
Man kann sich indessen Maschinen denken, in denen eine sowohl dem Gewieht als
der   chemischen   Beschaffenheit                        Fig. 195.
nach unveranderliche Gasmenge
(oder Dampfmenge) in ganz entsprechender Weise Arbeit verrich
wie in den wirklichen Maschinen.
Am Anfang des Kolbenhubes (Totlage) befinde sich im Zylin
1 kg  Luft von  der Spannung ??„  und dem Volumen vn,  Punkt
Fig. 196.      Beim   Vor-
wartsgang     solle     die
Spannung der Luft auf
dem Wege aj> bis pmax
ansteigen.   Dies ist nur
moglich, wenn der Luft
wahrend     dieser     Zu-
standsanderung  kraftig
Warme von auBen zuge-
fiihrt wird (Abschn.22).
Bei II hore die Warme-
zufuhr auf und das Gas
dehne  sich adiabatisch
bis  III aus.     Von III
an    solle    der    Druck,
damit    das   Diagramm ,,Flachenentwicklung"
erhalt,   rascher  sinken.
Dies   ist   nur   moglich,
wenn ihm   von   da   an
durch Leitung Warme entzogen wird (Abschn. 22).   Diese Warme
ziehung muB sich auch iiber den auBeren Totpunkt (c) hinaus i
setzen,   damit   der ,,Gegendruck"   auf  den   zuriicklaufenden Ko]
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